DRY FLEX® 1 - Component B
BH REPAIR CARE Sicherheitsdatenblatt

gemaf REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 08-12-06 Uberarbeitungsdatum: 11-11-21 Ersetzt Version vom: 09-04-18 Version: 7.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Produktform : Gemisch

Produktname : DRY FLEX® 1 - Component B

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen
Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Elastische Reparaturmasse
Produkt nur in Kombination mit Komponente A verwenden.

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfugbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Repair Care International

Cartografenweg 34

5141 MT Waalwijk - Nederland

T+ 31(0) 416 650095 - F + 31(0) 416 652024
info@repair-care.com - www.repair-care.com

1.4. Notrufnummer

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei
c/o Hopital Militaire Reine Astrid 1120 Bruxelles/Brussel dringenden Fragen zu
Intoxikation 070 245

245 an (kostenlos
24/7). Wenn nicht
erreichbar: 02 264 96
30 (Standard-Geblihr)

Deutschland Informationszentrale gegen Vergiftungen | Gebaude 30, ELKI (Eltern- +49 (0) 228 19 240
Klinik und Poliklinik fir Allgemeine Kind-Zentrum)
Padiatrie, Zentrum fur Kinderheilkunde, Venusberg-Campus 1
Universitatsklinikum Bonn 53127 Bonn

Deutschland Vergiftungs-Informations-Zentrale Breisacher Str. 86b +49 (0) 761 19240

Universitatsklinikum Freiburg, Zentrum fur | 79110 Freiburg
Kinder- und Jugendmedizin

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4 H302
Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1C H314
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, H335
Atemwegsreizung

Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1 H400
Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1 H410

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden. Kann die Atemwege reizen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

¥

GHS05 GHS07 GHS09
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Signalwort (CLP) : Gefahr

Enthalt : 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol, 2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-
oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate], Mercapto compound

Gefahrenhinweise (CLP) : H302 - Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 - Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H335 - Kann die Atemwege reizen.

H410 - Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (CLP) : P261 - Einatmen von Dampf, Nebel vermeiden.
P280 - Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Augenschutz tragen.
P303+P361+P353+P310 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen..
Sofort Arzt, GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.
P305+P351+P338+P310 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit
entfernen. Weiter spllen. Sofort Arzt, GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.
P391 - Verschittete Mengen aufnehmen.
P501 - Inhalt und Behalter einer Sammelstelle fiir gefahrliche oder spezielle Abfélle, in
Ubereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften
zufiihren.

Kennzeichnung gemaR: Ausnahme flr Pakete mit einer Kapazitat von 125 ml oder weniger

Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHS05 GHSO07 GHS09
Signalwort (CLP) : Gefahr
Geféahrliche Inhaltsstoffe : 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol, 2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-
oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate], Mercapto compound
Gefahrenhinweise (CLP) : H314 - Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweise (CLP) : P260 - Dampf nicht einatmen.

P280 - Schutzhandschuhe, Augenschutz tragen.

P301+P330+P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen
herbeifiihren.

P303+P361+P353 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen .
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

2.3. Sonstige Gefahren
Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemaR REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind,
oder es wurde gemaf den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt,
dass es keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
Nicht anwendbar
3.2. Gemische
Produktidentifikator Konz. Einstufung gemaR Verordnung
(% wiw) (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane- | CAS-Nr.: 33007-83-9 <60 Acute Tox. 4 (Oral), H302
1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate] EG-Nr.: 251-336-1 Skin Sens. 1A, H317
REACH-Nr: 01-2120770061- Aquatic Acute 1, H400
65 Agquatic Chronic 1, H410
Mercapto compound CAS-Nr.: Trade Secret <50 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
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Produktidentifikator Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol CAS-Nr.: 90-72-2 <25 Acute Tox. 4 (Oral), H302

EG-Nr.: 202-013-9 Skin Corr. 1C, H314

EG Index-Nr.: 603-069-00-0 Eye Dam. 1, H318

REACH-Nr: 01-2119560597-

27
Bis[(dimethylamino)methyl]phenol CAS-Nr.: 71074-89-0 <5 Acute Tox. 4 (Oral), H302

EG-Nr.: 275-162-0 Acute Tox. 4 (Dermal), H312

Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

3-mercaptopropionic acid CAS-Nr.: 107-96-0 <1 Met. Corr. 1, H290
EG-Nr.: 203-537-0 Acute Tox. 3 (Oral), H301
REACH-Nr: 01-2119489443- Acute Tox. 4 (Inhalativ: Staub, Nebel),
30 H332

Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318

Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich CAS-Nr.: 68526-86-3 <1 Skin Irrit. 2, H315
EG-Nr.: 271-235-6 Aquatic Acute 1, H400
REACH-Nr: 01-2119454259- Aquatic Chronic 2, H411
32

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MafRnahmen allgemein : Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zufiihren. Bei Unwohlsein arztlichen Rat
einholen (wenn moglich dieses Etikett vorzeigen).

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen. Bei
Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-Manahmen nach Hautkontakt : Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Behutsam mit viel Wasser und Seife
waschen. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt : Augen sofort griindlich, mindestens 15 Minuten lang, mit Wasser spilen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspilen. Sofort arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : Mund aussplilen. Erbrechen nicht ohne arztliche Anweisung auslésen. Sofort arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Kann die Atemwege reizen.

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Brandwunden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Wiederholter Kontakt kann
zu sproder oder rissiger Haut fihren.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Schwere Augenschaden.

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Veratzungen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung
5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Schaum. Trockenldschpulver. Kohlendioxid. Wasserspriihstrahl. Sand.
Ungeeignete Léschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

Brandgefahr : Keine Brandgefahr. Beinhaltet keine besondere Brand- oder Explosionsgefahr.
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlenstoffoxide (CO, CO2).

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Léschanweisungen : Zur Klhlung exponierter Behalter einen Wasserspriihstrahl oder -nebel benutzen. Beim
Bekampfen von Chemikalienbranden Vorsicht walten lassen. Eindringen von Léschwasser
in die Umwelt vermeiden (verhindern).

Schutz bei der Brandbekampfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausriistung, einschlielich Atemschutz
betreten.
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ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfélle geschultes Personal

Notfallmanahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren. Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Dampf, Nebel nicht einatmen.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausriustung : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. Weitere Angaben: siehe Abschnitt
8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung".
Notfallmalnahmen : Umgebung beliften.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Verschittete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Verschiittetes Material in einen
fur die Entsorgung geeigneten Container kehren oder schaufeln.
Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Personliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Fir die Beseitigung der Reinigungsabfalle siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung : Prozessbereich mit guter Be- und Entliftung ausstatten um die Bildung von Dampfen zu
vermeiden. Nur im Freien oder in gut bellfteten R&dumen verwenden. Dampf, Nebel nicht

einatmen. Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persénliche
Schutzausrustung tragen. Personliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8.

HygienemaRnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer
die Hande waschen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Kontaminierte
Arbeitskleidung nicht aulRerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertragli

Lagerbedingungen : Nur im Originalbehalter an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren. Behalter
verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Unter Verschluss aufbewahren.
Behalter dicht verschlossen halten. Vermeiden Sie extrem hohe (> 50 ° C) oder niedrige
(<5 ° C) Temperaturen.

Unvertragliche Produkte : Sauren.
Lagertemperatur :20°C+10°C
Warme- oder Ziindquellen : Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.1.1. Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte
Keine weiteren Informationen verfiugbar

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren
Keine weiteren Informationen verfugbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen
Keine weiteren Informationen verfiugbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte
Keine weiteren Informationen verfugbar

8.1.5. Kontroll-Banderole
Keine weiteren Informationen verfiugbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Fur ortliche Absaugung oder allgemeine Raumentliftung sorgen, um Dampfkonzentrationen so gering wie mdéglich zu halten. Fur eine gute
Belliftung des Arbeitsplatzes sorgen.
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8.2.2. Personliche Schutzausriistung
Personliche Schutzausriistung:
Schutzkleidung. Handschuhe. Dichtschlielende Schutzbrille.

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

006

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz
Augenschutz:
DichtschlieRende Schutzbrille. DIN EN 166

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Koérperschutz:
langarmlige Arbeitskleidung. CEN : EN 340; EN 369; EN 465

Handschutz:

Geeignete chemikalienbestandige Handschuhe tragen. Chemikalienfeste Handschuhe (gemal NF EN 374 oder entsprechender Norm)

Handschutz

Typ [ ECTEL ‘ Permeation Dicke (mm) Durchdringung
Einweghandschuhe, Nitrilkautschuk (NBR), 6 (> 480 Minuten) 20,11 EN ISO 374
Wiederverwendbare Polyvinylchlorid (PVC)

Handschuhe

8.2.2.3. Atemschutz
Atemschutz:

Bei normalen Verwendungsbedingungen und ausreichender Entliftung ist keine spezielle Atemschutzausristung erforderlich. Bei unzureichender
Belliftung Atemschutz tragen. EN 143

Atemschutz

Gerat Filtertyp ’ Bedingung

Atemschutzgerate Typ A - Organische Verbindungen | Schutz gegen Dampfe, Schutz EN 143
mit hohem Siedepunkt (>65°C) gegen flissige Partikel

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sonstige Angaben:
Wahrend der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : Flussig

Farbe - Weil.

Aussehen : Paste.

Geruch : Charakteristisch.
Geruchsschwelle : Nicht verfugbar
Schmelzpunkt :<0°C
Gefrierpunkt : Nicht verfligbar
Siedepunkt :>100 °C
Entzindbarkeit : Nicht verfligbar
Explosionsgrenzen : Nicht verfugbar
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Untere Explosionsgrenze (UEG) : Nicht verfligbar
Obere Explosionsgrenze (OEG) : Nicht verfligbar
Flammpunkt :>100 °C
Zundtemperatur : Nicht verfugbar
Zersetzungstemperatur : Nicht verfugbar
pH-Wert : Nicht verfugbar
Viskositat, kinematisch . Nicht verfligbar
Nichtnewtonschen Flissigkeiten : Thixotropische Verhalten
Loéslichkeit : Das Material ist teilweise in Wasser I8sslich.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfligbar
Dampfdruck : Nicht verfugbar
Dampfdruck bei 50 °C : Nicht verfugbar
Dichte . Nicht verfligbar
Relative Dichte 11,28 (Wasser = 1)
Relative Dampfdichte bei 20 °C 0> 1 (Luft=1)
PartikelgréfRe : Nicht anwendbar
PartikelgroRenverteilung : Nicht anwendbar
Partikelform : Nicht anwendbar
Seitenverhaltnis der Partikel : Nicht anwendbar
Partikelaggregatzustand : Nicht anwendbar
Partikelabsorptionszustand : Nicht anwendbar
Partikelspezifische Oberflache : Nicht anwendbar
Partikelstaubigkeit : Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Keine weiteren Informationen verfugbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische KenngréBen
VOC-Gehalt : Ohne VOC (fliichtige organische Bestandteile)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Unter normalen Anwendungsbedingungen stabil.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

gefdhrlicher Reaktionen
Keine geféahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vermeiden Sie extrem hohe (> 50 ° C) oder niedrige (<5 ° C) Temperaturen. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Sauren.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei normaler Lagerung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitét (Oral) : Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) : Nicht eingestuft

DRY FLEX® 1 - Component B

ATE oral 1569,8 mg/kg Kérpergewicht

2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate] (33007-83-9)
LD50 oral Ratte 1000 — 2000 mg/kg

ATE oral 1000 mg/kg Korpergewicht

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol (90-72-2)

LD50 oral Ratte 1673 mg/kg
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2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol (90-72-2)

Bis[(dimethylamino)methyl]phenol (71074-89-0)

ATE oral 500 mg/kg Korpergewicht

ATE dermal 1100 mg/kg Kdrpergewicht

3-mercaptopropionic acid (107-96-0)

LD50 oral Ratte 63 — 126 mg/kg

LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel) 1,8 mg/l/4h

ATE oral 63 mg/kg Korpergewicht
ATE dust/mist 1,8 mg/l/4h

Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich (68526-86-3)

LD50 oral Ratte > 2000 mg/kg
LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg
Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht schwere Veratzungen der Haut.
Schwere Augenschadigung/-reizung : Verursacht schwere Augenschaden.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Keimzell-Mutagenitat : Nicht eingestuft
Karzinogenitat : Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Kann die Atemwege reizen.
Exposition
Mercapto compound (Trade Secret)
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Kann die Atemwege reizen.
Exposition
Bis[(dimethylamino)methyl]phenol (71074-89-0)
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Kann die Atemwege reizen.
Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft
Exposition
Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) : Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) : Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate] (33007-83-9)
LC50 - Fisch [1] 0,156 mg/l (OECD 203; Oncorhynchus mykiss)

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol (90-72-2)

LC50 - Fisch [1] > 100 mg/I (OECD 203; Cyprinus carpio)

EC50 - Krebstiere [1] > 100 mg/l (OECD 202; Daphnia magna)

ErC50 Algen 46,7 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC chronisch Algen = 1,13 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata)

3-mercaptopropionic acid (107-96-0)

LC50 - Fisch [1] 98 mg/I (OECD 203; Danio rerio)

ECS50 - Krebstiere [1] 9 mg/l (OECD 202; Daphnia magna)

ErC50 Algen 26 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata)
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3-mercaptopropionic acid (107-96-0)

NOEC chronisch Algen 4,1 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata)

Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich (68526-86-3)

LC50 - Fisch [1] 0,42 mg/l (OECD 203; Oncorhynchus mykiss)

ErC50 Algen 3,2 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate] (33007-83-9)

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar.

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol (90-72-2)

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar.

3-mercaptopropionic acid (107-96-0)
12.3. Bioakkumulationspotenzial
2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate] (33007-83-9)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 2,8 (20 °C; pH 3,8)

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol (90-72-2)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 0,219 (21,5 °C)

3-mercaptopropionic acid (107-96-0)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) -0,232 (22 °C; pH 7)

Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich (68526-86-3)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 42-5(25°C;pH7)

12.4. Mobilitdt im Boden
Keine weiteren Informationen verfiugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
DRY FLEX® 1 - Component B

Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Zusatzliche Hinweise : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen fiir die Produkt-/Verpackung- : Auf sichere Weise gemaR den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen.

Abfallentsorgung

Zusatzliche Hinweise : Leere Behalter sollten wiederverwendet, rekonditioniert oder unter Beachtung der lokalen
Vorschriften entsorgt werden.

Okologie - Abfallstoffe : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

EAK-Code : 08 04 09* - Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Lésemittel oder andere

gefahrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

GemalR ADR /IMDG / IATA/ADN /RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 2735 | UN 2735 | UN 2735 | UN 2735 | UN 2735
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ADR

14.2. OrdnungsgemaRe

IMDG

UN-Versandbezeichnung

IATA

ADN

RID

AMINE, FLUSSIG,
ATZEND, N.AG.
(ENTHAELT: 2,4,6-
Tris(dimethylaminomethyl)p
henol)

AMINE, FLUSSIG,
ATZEND, N.AG.
(ENTHAELT: 2,4,6-
Tris(dimethylaminomethyl)p
henol)

Amines, liquid, corrosive,

n.o.s. (CONTAINS : 2,4,6-

tris(dimethylaminomethyl)p
henol)

AMINE, FLUSSIG,
ATZEND, N.AG.
(ENTHAELT: 2,4,6-
Tris(dimethylaminomethyl)p
henol)

AMINE, FLUSSIG,
ATZEND, N.AG.
(ENTHAELT: 2,4,6-
Tris(dimethylaminomethyl)p
henol)

Eintragung in das Beforderungspapier

UN 2735 AMINE,
FLUSSIG, ATZEND, N.A.G.
(ENTHAELT: 2,4,6-
Tris(dimethylaminomethyl)p

UN 2735 AMINE,
FLUSSIG, ATZEND, N.A.G.
(ENTHAELT: 2,4,6-
Tris(dimethylaminomethyl)p

UN 2735 Amines, liquid,
corrosive, n.0.s.
(CONTAINS : 2,4,6-
tris(dimethylaminomethyl)p

UN 2735 AMINE,
FLUSSIG, ATZEND, N.A.G.
(ENTHAELT: 2,4,6-
Tris(dimethylaminomethyl)p

UN 2735 AMINE,
FLUSSIG, ATZEND, N.A.G.
(ENTHAELT: 2,4,6-
Tris(dimethylaminomethyl)p

henol), 8, Ill, (E), henol), 8, Ill, henol), 8, IIl, henol), 8, Ill, henol), 8, Ill,
UMWELTGEFAHRDEND | MEERESSCHADSTOFF/U ENVIRONMENTALLY UMWELTGEFAHRDEND UMWELTGEFAHRDEND
MWELTGEFAHRDEND HAZARDOUS
14.3. Transportgefahrenklassen
8 8 8 8 8

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Ja

Umweltgefahrlich: Ja
Meeresschadstoff: Ja

Umweltgefahrlich: Ja

Umweltgefahrlich: Ja

Umweltgefahrlich: Ja

Landtransport
Klassifizierungscode (ADR)
Sondervorschriften (ADR)
Begrenzte Mengen (ADR)
Freigestellte Mengen (ADR)

Verpackungsanweisungen (ADR)

Keine zusatzlichen Informationen verfligbar
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

: C7
1274
1 5L
:E1

: P0O1, IBCO3, LPO1, R0O01

Sondervorschriften fiir die Zusammenpackung : MP19
(ADR)

Anweisungen fir ortsbewegliche Tanks und CT7
Schuttgut-Container (ADR)

Sondervorschriften fir ortsbewegliche Tanks und : TP1, TP28
Schuttgut-Container (ADR)

Tankcodierung (ADR) : L4BN
Fahrzeug fiir die Beférderung in Tanks T AT
Beforderungskategorie (ADR) 03
Sondervorschriften fiir die Beférderung - V12
Versandstiicke (ADR)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr : 80

(Kemlerzahl)
Orangefarbene Tafeln

Tunnelbeschrankungscode (ADR) ' E

Seeschiffstransport
Sonderbestimmung (IMDG)
Begrenzte Mengen (IMDG)

1 223,

:5L

274
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gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Freigestellte Mengen (IMDG) 1 E1

Verpackungsanweisungen (IMDG) : P001, LPO1

IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) 1 1IBCO3

Tankanweisungen (IMDG) CT7

Besondere Bestimmungen fiir Tanks (IMDG) : TP1, TP28

EmS-Nr. (Brand) : F-A

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-B

Staukategorie (IMDG) A

Trennung (IMDG) : SGG18, SG35

Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG) : Farblose bis gelbliche Flissigkeiten oder Losungen mit stechendem Geruch. Mischbar mit

oder I8slich in Wasser. Entwickeln unter Feuereinwirkung giftige Gase. Greifen die meisten
Metalle an, insbesondere Kupfer und seine Legierungen. Reagieren heftig mit Sauren.
Verursachen Veratzungen der Haut, der Augen und der Schleimhaute.

MFAG-Nr 1153
Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA) T E1
PCA begrenzte Mengen (IATA) 1 Y841
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) :1L
PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 852
PCA Max. Nettomenge (IATA) 1 5L
CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 856
CAO Max. Nettomenge (IATA) 1 60L
Sondervorschriften (IATA) 1 A3, A803
ERG-Code (IATA) : 8L

Binnenschiffstransport

Klassifizierungscode (ADN) : C7
Sondervorschriften (ADN) 1274
Begrenzte Mengen (ADN) :5L
Freigestellte Mengen (ADN) :E1
Beforderung zugelassen (ADN) ' T
Ausrlstung erforderlich (ADN) : PP, EP
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) :0
Bahntransport

Klassifizierungscode (RID) : C7
Sonderbestimmung (RID) 1274
Begrenzte Mengen (RID) 1 5L
Freigestellte Mengen (RID) :E1
Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBCO3, LPO1, R001
Sondervorschriften fir die Zusammenpackung : MP19
(RID)

Anweisungen fur Tankfahrzeuge und CT7
Schittgutcontainer (RID)

Besondere Bestimmungen fiir Tankfahrzeuge und : TP1, TP28
Schuttgutcontainer (RID)

Tankcodierungen fir RID-Tanks (RID) : L4BN
Beforderungskategorie (RID) 03
Besondere Beférderungsbestimmungen - Pakete W12
(RID)

Expressgut (RID) : CE8
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 80

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten
Nicht anwendbar
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gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

EU-Beschrankungsliste (REACH-Anhang XVII)

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags

3(b) DRY FLEX® 1 - Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
Component B ; kategorien gemaR Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:
Bis[(dimethylamino)methy | Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeintrachtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit
llphenol ; 2,4,6- sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10
Tris(dimethylaminomethyl
yphenol ; 3-

mercaptopropionic acid ;
Alcohols, C11-14-iso-,
C13-rich

3(c) DRY FLEX® 1 - Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
Component B ; Alcohols, | kategorien gemafR Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:
C11-14-iso-, C13-rich Gefahrenklasse 4.1

Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 Uber die Aus- und Einfuhr
gefahrlicher Chemikalien unterliegen.

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber persistente
organische Schadstoffe unterliegen

VOC-Gehalt : Ohne VOC (flichtige organische Bestandteile)

Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO lII)

Seveso lll Teil | (Gefahrenkategorien von gefahrlichen Stoffen) Mengenschwelle (in Tonnen)

Untere Klasse Obere Klasse

E1 Gewassergefahrdend, Gefahrenkategorie Akut 1 oder Chronisch 1 100 200

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Wassergefahrdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)
Storfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Storfall-Verordnung (12. BImSchV)
Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 8B - Nicht brennbare dtzende Gefahrstoffe

Zusammenlagerungstabelle : LGK 4.1A
LGK 4.2 LGK 4.3

Zusammenlagerung nicht erlaubt fiir :LGK 1, LGK 5.1A, LGK 5.2, LGK 6.2, LGK 7
Zusammenlagerung eingeschrankt erlaubt fir 1 LGK 4.1A,LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1C
Zusammenlagerung erlaubt fir 1 LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 5.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK

6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise

Abschnitt Geidndertes Element Modifikation Anmerkungen
Uberarbeitungsdatum Geandert
Ersetzt Geéndert
SDB-Format EU Geéndert
1.2 Hauptverwendungskategorie Geandert
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Anderungshinweise

Abschnitt Geandertes Element Modifikation [ Anmerkungen
21 Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. Geandert
1272/2008 [CLP]
21 Schédliche physikalisch-chemische Geandert
Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf
die menschliche Gesundheit und die Umwelt
2.2 Gefahrenhinweise (CLP) Geandert
2.2 Gefahrenpiktogramme (CLP) Geandert
2.2 Sicherheitshinweise (CLP) Geandert
41 Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Hautkontakt Geandert
4.1 Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt | Geandert
41 Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Verschlucken Geandert
4.2 Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt Geandert
5.2 Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall Geandert
6.1 Notfallmalnahmen Geandert
6.1 Schutzausristung Geandert
6.4 Verweis auf andere Abschnitte (8, 13) Geandert
71 Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung | Geandert
8.2 Haut- und Kérperschutz Geandert
9.1 Relative Dichte Geandert
9.1 Relative Dampfdichte bei 20 °C Geandert
9.1 Flammpunkt Geandert
9.2 VOC-Gehalt Hinzugefugt
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte Hinzugefugt
11.1 ATE oral Hinzugefugt
15.1 VOC-Gehalt Hinzugeflugt
15.1 REACH Anhang XVII Hinzugefugt
15.1 Lagerklasse (LGK) Hinzugefugt
16 Datenquellen Geandert
SDB Sicherheitsdatenblatt
CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr.
1907/2006
PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff
vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
ADN Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf Binnenwasserstralen
ADR Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der StraRe
IATA Verband fir den internationalen Lufttransport
IMDG Gefahrgutvorschriften fiir den internationalen Seetransport
RID Ordnung fur die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter
LC50 Fir 50 % einer Prufpopulation tédliche Konzentration
LD50 Fir 50 % einer Priifpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)
CAS CAS-Nummer (Chemical Abstracts Service)
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Abkiirzungen und Akronyme

EG-nr EINECS- en ELINCS-number
EINECS European Inventory of Existing Commercial Substances
OEL Occupational Exposure Limit

Datenquellen

Sonstige Angaben

: entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlief3lich

Anderungsverordnung (EU) 2020/878.

: REACH Disclaimer:

Die Daten basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Die Daten im SDB stimmen mit
dem CSR uberein, sofern die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung zur Verfligung
standen (siehe Uberarbeitungsdatum und Ausgabe). ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir
haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir fur
zuverlassig halten. Die Richtigkeit der ausdricklichen oder konkludenten Information kann
nicht gewahrleistet werden. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung,
Benutzung oder Entsorgung des Produkts entziehen sich unserer Kontrolle und eventuell
auch unseren Kenntnissen. Aus diesen und anderen Griinden tGbernehmen wir keine
Verantwortung und lehnen ausdricklich Haftung fir Verlust, Schaden oder Kosten ab, die
aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen
koénnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses Sicherheitsdatenblatt
wurde fir dieses Produkt erstellt und darf nur fir dieses verwendet werden. Wird das
Produkt als Bestandteil eines anderen Produkts verwendet, gelten die im Datenblatt
angegebenen Informationen moglicherweise nicht.

Vollsténdiger Wortlaut der H- und EUH-Sitze

Acute Tox. 3 (Oral)

Akute Toxizitat (oral), Kategorie 3

Acute Tox. 4 (Dermal)

Akute Toxizitat (dermal), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Inhalativ:
Staub, Nebel)

Akute Toxizitat (inhalativ: Staub, Nebel), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Oral)

Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4

Aquatic Acute 1

Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1

Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2
H290 Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Met. Corr. 1 Korrosiv gegenliber Metallen, Kategorie 1

Skin Corr. 1B Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B
Skin Corr. 1C Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1C
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Vollsténdiger Wortlaut der H- und EUH-Sitze

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung

Verwendete Einstufung und Verfahren fiir die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaR Verordnung (EG)

1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Oral) H302 Berechnungsmethoden

Skin Corr. 1C H314 Berechnungsmethoden

Eye Dam. 1 H318 Berechnungsmethoden

Skin Sens. 1 H317 Berechnungsmethoden
STOT SE 3 H335 Berechnungsmethoden
Aquatic Acute 1 H400 Berechnungsmethoden
Aquatic Chronic 1 H410 Berechnungsmethoden
Sicherheitsdatenblatt in folgenden Regionen : DE - Deutschland;BE - Belgien
anwendbar

Die Einstufung entspricht T ATP 12
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